[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc200660281]潮州技师学院电子阅览室建设项目
用户需求书
项目背景：
本次采购的设备主要增加电子教室软件、电子图书阅读（朗读）机，阅览桌椅、入口管理台、防护栏等配套。

采购清单：
	序号
	产品名称
	技术参数要求（参考参数/不低于以下要求或提供同等功能）
	单位
	数量

	1
	电子教室软件
	1、广播教学功能：支持全屏电影及各类多媒体课件广播，能够流畅广播3DMAX、AUTOCAD、PHOTOSHOP、CORELDRAW、PREMIERE等各类软件操作过程。
2、投影广播功能：通过hdmi或VGA连线将教师个人笔记本电脑与学生机房教师机连接。
3、广泛支持各种媒体格式：网络影院支持播放高清片源、DVD文件、VCD文件及各类主流媒体格式文件；屏幕演示过程能够录制生成通用文件格式，可以使用MEDIA PLAYER直接播放。 
4、课堂管理功能：有效的监控学生听课情况，防止学生进行与课堂无关的电脑操作，如随意使用U盘、浏览无关网页、运行无关程序等。
5、教学评测功能：试卷编辑方便快捷，支持选择、判断、论述各类题型；考试测验及时灵活，所有客观试题支持自阅评分；自动统计分析考试结果并及时反馈给学生。
6、支持Windows操作平台:支持Windows XP、Windows Vista、Windows 7(32 bits、64 bits)、Windows8、Windows10、Windows11。
7、演播室：包含屏幕广播、学生演示、网络影院、视频直播。
8、远程功能：包含监控转播、远程设置、远程命令。
9、分组功能：包含分组讨论、分组教学、分组管理。
10、语音功能：包含语音广播、语音对话。
11、其他功能：包含随堂小考、屏幕录制、文件分发等。
	套
	1

	2
	核心交换机
	强三层交换机，48个10/100/1000M电口，6个GE/10GE SFP+光口，1个带外管理以太接口，1个RJ45 Console口，1个USB接口，固化双电源，交换容量1.36Tbps/13.6Tbps，包转发率576Mpps/5760Mpps,支持端口防雷；支持VLAN、QinQ、STP/RSTP/MSTP生成树防止环路协议；支持环网G.8032协议，实现ms级业务倒换；支持端口安全功能，支持将终端MAC地址、IP地址、VLAN ID 以及PORT号等多个元素灵活绑定，杜绝非法用户接入网络；支持标准、扩展ACL；支持端口隔离技术；支持SNMP、TELNET、CONSOLE、SSH和WEB管理等方式管理；支持SDN功能。
	台
	1

	3
	24口终端交换机
	1、交换容量≥336Gbps ，包转发率≥78Mpps；
2、24×GE电口；4 ×1GE 光口；
3、支持4K个VLAN ，基于端口的VLAN ，基于MAC的VLAN ，基于协议的VLAN；
4、支持DHCP Snooping、DHCPv6 Snooping功能 ，支持ERPS 以太环保护协议（ G.8032） ；
5、支持STP、 RSTP和MSTP；  支持BPDU保护、根保护、环路保护；支持BPDU Tunnel
6、支持跨设备链路聚合；  支持G.8032环型保护技术和R-Link双归保护技术；
7、支持端口镜像 ，支持多对一镜像
	台
	3

	4
	千兆光纤模块
	千兆单模光模块，单模，1310nm，LC，传输20Km。
	个
	2

	5
	网络机柜
	≥12U标准网络机柜
	台
	2

	6
	学生桌椅
	1、尺寸要求：直径1800±180mm*边长900±90mm*高度750±75mm，凳子340±34mm*240±24mm*450±45mm。
2、隔断型，满足技能考核的保密要求。
3、配置要求：桌腿采用15*50*1.0mm管，机箱边框采用25*25*1.0mm管，台面采用E1级刨花板基材，三聚氰胺饰面，25±5mm厚，四周采用1.5±0.5mm厚PVC封边；凳架采用25*25*1.0管，凳面采用E1级刨花板基材，三聚氰胺饰面，25±3mm厚，四周采用1.5±0.5mm厚PVC封边。
	套
	40

	7
	可升降智能讲台
	1、尺寸要求：长宽高整体闭合尺寸：1400*700*640mm±10mm，整体展开尺寸：1400*700*1240mm±10mm。
2、材料要求：桌面采用白色耐划木质材料，厚度为25mm±2mm的高密度纤维板，密度板密度大于720kg/立方米，木板表面和四边覆盖PVC膜，采用吸塑工艺加工，具有防划、防泼水的作用，桌面背面采用三聚氰胺贴面，贴面厚度为1mm；高密度纤维板甲醛释放符合E1级标准。
3、讲桌升降脚架采用SPCC 冷轧型钢，钢管厚度不小于1mm，型钢尺寸为90*60mm±2mm，脚架安装桌面部分采用内嵌式安装方式，外观无孔无油，脚架接地部分采用弧形设计，脚架酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤。
4、功能要求：讲桌采用三节双电机升降脚架，桌面高度电动可调，桌面最低高端为640mm±10mm，最高为1240mm±10mm，升降电机最大动态负载不低于120KG，最大静态负载不低于240KG，电机具备抗下滑功能，电机最大升降速度不低于30m/s。
5、升降脚架电机控制器待机功耗＜0.1W。至少满足升降10000次后双腿高度无误差。
	套
	1

	8
	教师椅
	PP胶，单双网，2.5蝴蝶底盘300五金脚。
	张
	1

	9
	朗读机（含软件）
	一、资源管理平台：
1.系统支持素材管理，含素材分类和素材资源管理；
2.可对素材进行热门置顶操作； 
3.系统支持素材背景音乐管理，含音乐分类和音乐文件管理；
4.系统可新增新的文本资源等不同分类的素材；
5.用户界面可对素材资源进行阅读浏览、朗读朗诵、分享和传播；
6.用户可以在后台自定义资源模块和资源分类，可以从后台自主添加用户需要推广和传播的文本资源、音频资源等素材
二、朗读终端平台管理系统：
1.可通过后台注册，生成管理员的账号密码，供用户方管理朗读机。
2.数据统计维度包括：（1）设备总数、今日在线设备数；（2）总用户数、日增用户数、周增用户数、月增用户数；（3）最近7天用户点击次数、朗读次数、分享次数；待审核作品数、作品举报数；（4）热门文章 top10 的统计排行，作品分享 top10 的统计排行，作品播放top10 的统计排行，作品点赞 top10 的排行。 
三、资源模块：
1.内嵌朗读素材不少于80万篇，需包含以下分类：
诗歌美文：诗歌美文不少于50000篇，含现代诗歌、名家散文等
国学经典：国学经典不少于60000篇，含唐诗、宋词、四书五经等经典
家国情怀：家国情况不少于12000篇，包含共和国勋章获得者等
2.聆听经典：不少于1000集的名家经典音频，包含以下名家苏民、濮存昕、曹灿、鲍国安、孙道临、陈醇、张家声、曹可凡等名家。
3.资源库：提供不少于3000册电子图书、1000集有声图书的内置资源（提供出版社版权证明文件）
四、移动端功能：
1.作品管理；
2.作品试听，可试听设备朗读作品；
3.草稿箱：草稿箱展示未审核作品；
4.背诵作品区：背诵作品区展示背诵相关作品；
5.朗读机可配套小程序、公众号使用，实现作品的互动；
6.用户关联，朗读机设备微信登录、小程序可自动关联；
7.作品管理，小程序可管理移动端和设备朗读作品；
8.作品分享，朗读作品可通过小程序或扫码模式分享；
9.参赛作品投票，参赛作品可投票分享；
10.背诵文章报告：包含背诵得分、错字数、漏字数
11.为保证内容的准确性所有内容必须经过编辑的三审三校.(提供出版社编校承诺函)
五、版权要求：
1. 为保证用户使用资源的正版性质，提供的资源需要完全解决版权问题，不能存在任何的版权纠纷，能够向用户提交书单来进行选书，提供的书籍需要有针对性，满足用户目前群体的阅读需求，提交过来的书单应该包含且不限于以下的图书：（并且提供有效的相关证明材料（加盖公章）以作证明）电子读物：《红船少年》《中国特色社会主义为世界贡献了什么》《红色基因传承工程：亲历者口述战争》等图书的出版社授权听书内容包含经典国学读物：水浒传、红楼梦、西游记、唐诗等
2.平台运营单位的运营人员中级编辑职称以上的要求不低于三人，支持方式：提供加盖单位公章并附中级编辑证书复印件。
3. 提供作者关于朗读类资源的永久授权不少于20份(授权书需清晰显示授权内容名称、授权期限、作者身份证号等关键信息)
六.合规资质：
1.具有网络出版服务许可证，提供许可证书
2.具有出版物经营权，提供许可证书；
3.具有电子出版物出版许可权，提供认可证；
4.具有增值电信业务经营权，提供许可证书；
5.具有广播电视节目制作经营许可权，提供许可证书
6. 提供数字内容投送云平台信息系统安全等级保护第三级备案证明和测评报告
七、硬件参数要求：
1.整机组成
1)设备主体：标准框体1个(内置安卓主板和音频主板)；
2)功能主件：触摸点播系统（屏）1个；动圈麦克风1个；头戴式耳机1个；
3)动圈麦克风：高灵敏度动圈咪芯，频率响应≥60Hz-18kHz，阻抗≥600Ω±30%，灵敏度≥-50dB±3dB；
4)头戴式耳机：高音质专业监听耳机，频率响应≥15-22000Hz,灵敏度≥96dB/mW;阻抗≥47Ω；
5)触摸屏：18.5寸电容式触摸，分辨率≥1366*768；显示比例≥16：9 ；亮度≥250cd/m2 ；
6)内置了刷卡器，支持刷卡登录。
2.规格尺寸
1)产品尺寸：长470~490mm；宽150~170mm；高600~620mm；
2)额定电源：AC220V，50Hz；
3)额定功率：25~30W；
4)整机重量：21~24KG；
5)网络：支持有线和无线；
6)显示部分：≥18.5寸触摸屏。
3.主板规格
1)CPU：四核高速处理器；
2)架构：4×ARM Cortex-A17；
3)频率:408.0～1608.0MHz；
4)操作系统:Android 5.1及以上；
5)网络支持:有线/无线；
6)运行内存:≥2G；
内部储存:≥16G；
	台
	10

	10
	入口管理台
	一、基础参数​
材质：主体采用优质北美白橡木，木材经过脱脂、烘干等多道处理工艺，含水率控制在 8%-12%，确保在图书馆不同温湿度环境下不易变形开裂；台面为 3cm 厚实木整板，无拼接痕迹，表面做环保清漆处理。​
尺寸：长 240cm× 宽 80cm× 高 105cm±1cm。​
颜色：自然木色。​
二、功能区参数​
借还登记主操作区：位于台面中间区域，面积约 120cm×60cm±1cm，高度与台面一致为105cm。​
图书临时放置区：在主操作区两侧各设一个，每个区域尺寸为 50cm×60cm±1cm，高度与台面一致为105cm。​
资料存储区：在管理台下方设置封闭式柜体，柜体高度 60cm±1cm，宽度与台面一致为 240cm±1cm，深度 50cm±1cm，内部采用分层设计，每层高度 30cm±1cm。​
设备放置区：在主操作区下方预留专用空间，尺寸为 40cm×30cm×50cm（长 × 宽 × 高）±1cm，可放置电脑主机、打印机等设备，同时在台面对应位置预留电源接口和数据线孔，方便设备连接使用，孔位设计有防尘盖。​
三、人性化设计参数​
边角处理：所有边角均采用圆角设计，半径为 2cm。​
高度适配：管理台高度 105cm。​
照明辅助：在台面上方设置可调节角度的 LED 灯带，灯带亮度可调节，色温为 4000K 的中性光。
	套
	1

	11
	防护栏
	1.不锈钢片式围栏，护帽设计，材质柔软，螺丝衔接，不易锈烛；
2.1.2米高。
	米
	48

	12
	系统集成服务
	包含50个电脑机位的光纤和网络布线、配电布线、配套施工、安装调试及系统集成服务（含配套辅助材料）。
	项
	1



