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[bookmark: _Toc19725]一、资质文件（营业执照等）
[bookmark: _Toc43264516][bookmark: _Toc50691029][bookmark: _Toc50703722]内容、格式自拟。
1

2、 [bookmark: _Toc22968]棺木采购需求价格调查明细表
	（一）中式棺

	序号
	用品名称
	单位
	是否符合《火化棺通用技术条件》GB/T31182—2014标准？
	棺木内外尺寸偏差是否可以控制在±10mm的范围内？
	板材厚度尺寸偏差是否可以控制在±3%的范围内？
	规格要求（mm）（长宽高）
	材质
	款式/外形
	品牌型号
	技术参数（包括但不限于：外规格（长宽高）、内规格（长宽高）、材质、外观、内饰、防水性能、承重能力）
	外观图片
	内饰图片
	制造商
	制造商属性（大/中/小型企业）
	是否本国产品
	历史成交信息
	单价
（人民币 元）

	
	示例
	副
	是/否
	是/否
	是/否
	外尺寸：长2050*头高520*尾高485*头宽660*尾宽610
内尺寸：长1920*高310*头宽500*尾宽410（棺木内外尺寸允许偏差±10mm）；板材厚度5mm（厚度不得超过±3%的偏离）。

	棺体框架：优质强力原木方；
棺体主材及表面：厚度5mm优质夹板（非高密度板），亮光透明漆面处理，棺体两侧雕刻寓意吉祥的金色图样；配前后拉手各2个；
棺体颜色：原木色，天然木纹；
内衬：黄色绸缎，美工折叠，高档花边，配有枕头；
棺形：传统圆头中式棺；
防水性能标准：外表面防水，整体湿水情况下，保持60分钟或以上外观及安全性能不受影响；
承重能力：棺内装载200KG或以上且人工持续搬抬2小时或以上不变形、不损坏。
	
	
	（突出核心指标，控制在5-10条）
1、棺体框架：
2、棺体主材及表面：
3、棺体颜色：
4、内衬：
5、棺形：
6、防水性能标准：
7、承重能力：
	
	
	
	
	是/否
	1、xx年xx单位采购价为xx；
	

	1
	祥瑞棺（加厚环保型夹板棺）
	副
	
	
	
	外尺寸：长2050*头高520*尾高485*头宽660*尾宽610
内尺寸：长1920*高310*头宽500*尾宽410（棺木内外尺寸允许偏差±10mm）；板材厚度4mm（厚度不得超过±3%的偏离）。

	棺体框架：优质强力原木方；
棺体主材及表面：厚度4mm优质环保型夹板（非高密度板），纯油漆工艺表面处理，棺体两侧贴有或雕刻吉祥图案；配前后拉手各2个；
棺体颜色：仿红木色；
内衬：黄色绸缎加花边；
棺形：头粗尾细传统圆形中式棺；
防水性能标准：外表面防水，整体湿水情况下，保持30分钟或以上外观及安全性能不受影响；
承重能力：棺内装载180KG或以上且人工持续搬抬1小时或以上不变形、不损坏。
	传统圆头中式棺
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	莲花棺（环保型夹板棺）
	副
	
	
	
	外尺寸：长2050*头高520*尾高485*头宽660*尾宽610
内尺寸：长1920*高310*头宽500*尾宽410（棺木内外尺寸允许偏差±10mm）；板材厚度3mm（厚度不得超过±3%的偏离）。

	棺体框架：优质强力原木方；
棺体主材及表面：厚度3mm夹板（非高密度板），原木纹，纯油漆工艺表面处理；配前后拉手各2个；
棺体颜色：柚木色；
内衬：黄绸缎；
棺形：圆形中式棺；
防水性能标准：外表面防水，整体湿水情况下，保持30分钟或以上外观及安全性能不受影响；
承重能力：棺内装载180KG或以上且人工持续搬抬1小时或以上不变形、不损坏。
	头粗尾细传统圆形中式棺
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	福寿棺（环保型夹板棺）
	副
	
	
	
	外尺寸：长2050*头高520*尾高485*头宽660*尾宽610
内尺寸：长1920*高310*头宽500*尾宽410（棺木内外尺寸允许偏差±10mm）；板材厚度20mm（厚度不得超过±3%的偏离）。

	棺体框架：优质强力原木方；
棺体主材及表面：蜂窝板厚度20mm，表面提花织造花纹绸布包裹，棺体左右两侧各配拉手2个；
棺体颜色：同款造型、花纹提供红、黄两种颜色供家属选择；
内衬：黄绸缎加花边；
棺形：头粗尾细传统圆形中式棺木；
防水性能标准：外表面防水，湿水情况下，保持30分钟或以上外观及安全性能不受影响；棺体内部需刷防水涂料，保证注水高度约100mm情况下棺体无渗水、漏水现象。
承重能力：棺内装载130KG或以上且人工持续搬抬1小时或以上不变形、不损坏。
	圆形中式棺
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	吉祥棺（环保型纸棺）
	副
	
	
	
	外尺寸：长2050*头高520*尾高485*头宽660*尾宽610
内尺寸：长1920*高310*头宽500*尾宽410（棺木内外尺寸允许偏差±10mm）；板材厚度5mm（厚度不得超过±3%的偏离）。

	棺体框架：优质强力原木方；
棺体主材及表面：厚度5mm优质夹板（非高密度板），亮光透明漆面处理，棺体两侧雕刻寓意吉祥的金色图样；配前后拉手各2个；
棺体颜色：原木色，天然木纹；
内衬：黄色绸缎，美工折叠，高档花边，配有枕头；
棺形：传统圆头中式棺；
防水性能标准：外表面防水，整体湿水情况下，保持60分钟或以上外观及安全性能不受影响；
承重能力：棺内装载200KG或以上且人工持续搬抬2小时或以上不变形、不损坏。
	头粗尾细传统圆形中式棺木
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	（二）西式棺

	序号
	用品名称
	单位
	是否符合《火化棺通用技术条件》GB/T31182—2014标准？
	棺木内外尺寸偏差是否可以控制在±10mm的范围内？
	板材厚度尺寸偏差是否可以控制在±3%的范围内？
	规格要求（mm）（长宽高）
	材质
	款式/外形
	品牌型号
	技术参数（包括但不限于：外规格（长宽高）、内规格（长宽高）、材质、外观、内饰、防水性能、承重能力）
	外观图片
	内饰图片
	制造商
	制造商属性（大/中/小型企业）
	是否本国产品
	历史成交信息
	单价
（人民币 元）

	
	示例
	副
	是/否
	是/否
	是/否
	外尺寸：2100*690*560
内尺寸：2010*610*340
（棺木内外尺寸允许偏差±10mm）；板材厚度5mm（厚度不得超过±3%的偏离）。
	棺体框架：优质强力原木方；
棺体主材及表面：厚度5mm优质夹板（非高密度板），沙比利装饰边及雕花，原木纹，亮光漆面处理，配前后拉手各2个；
棺体颜色：沙比利胡桃木色；
内衬：黄色绸缎；
棺形：方形西式棺；
防水性能标准：外表面防水，整体湿水情况下，保持60分钟或以上外观及安全性能不受影响；
承重能力：棺内装载200KG或以上且人工持续搬抬2小时或以上不变形、不损坏。
	
	
	（突出核心指标，控制在5-10条）
方形西式棺：
1、棺体框架：
2、棺体主材及表面：
3、棺体颜色：
4、内衬：
5、棺形：
6、防水性能标准：
7、承重能力：

火化包装盒（无盖）：
1、主材：
2、辅材：
	
	
	
	
	
	1、xx年xx单位采购价为xx；
	

	1
	鸿运棺（加厚环保型夹板棺）
	副
	
	
	
	外尺寸：2030*610*500
内尺寸：1950*530*300
（棺木内外尺寸允许偏差±10mm）；板材厚度5mm（厚度不得超过±3%的偏离）。
	棺体框架：优质强力原木方
棺体主材及表面：厚度5mm优质夹板（非高密度板），沙比利装饰边及雕花，原木纹，亮光漆面处理，配前后拉手各2个；
棺体颜色：红木色；
内衬：黄色绸缎，美工折叠，高档花边；
棺形：方形西式棺；
防水性能标准：外表面防水，整体湿水情况下，保持30分钟或以上外观及安全性能不受影响；
承重能力：棺内装载200KG或以上且人工持续搬抬1小时或以上不变形、不损坏。
	方形西式棺
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	富贵棺（加厚环保型夹板棺）
	副
	
	
	
	外尺寸：2030*580*490
内尺寸：1950*500*300（棺木内外尺寸允许偏差±10mm）；板材厚度4mm（厚度不得超过±3%的偏离）。
	棺体框架：优质强力原木方；
棺体主材及表面：厚度4mm优质夹板（非高密度板），纯油漆工艺表面处理；
棺体颜色：杉木色，天然木纹；
内衬：黄色绸缎，美工折叠，加花边；
棺形：方形西式棺；
防水性能标准：外表面防水，整体湿水情况下，保持30分钟或以上外观及安全性能不受影响；
承重能力：棺内装载180KG或以上且人工持续搬抬1小时或以上不变形、不损坏。
	方形西式棺
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	如意棺（环保型夹板棺）
	副
	
	
	
	外尺寸：1980*580*450
内尺寸：1920*540*410
（棺木内外尺寸允许偏差±10mm）；板材厚度20mm（厚度不得超过±3%的偏离）。
	棺体框架：优质强力原木方；
棺体主材及表面：蜂窝板厚度20mm，表面提花织造花纹绸布包裹，棺体左右两侧各配拉手2个；
棺体颜色：同款造型、花纹提供红、黄两种颜色供家属选择；
内衬：黄绸缎加花边；
棺形：方形西式棺；
防水性能标准：外表面防水，湿水情况下保持30分钟或以上外观及安全性能不受影响；棺体内部需刷防水涂料，保证注水高度约100mm情况下棺体无渗水、漏水现象。
承重能力：棺内装载130KG或以上且人工持续搬抬1小时或以上不变形、不损坏。
	方形西式棺
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	祥和棺（环保型纸棺）
	副
	
	
	
	外尺寸：2000*580*430
内尺寸：1980*540*410
（内外尺寸允许偏差±10mm）；主材及辅材厚度不得超过±3%的偏离。
	主材：①蜂窝纸，300G牛卡纸，100G高强瓦楞纸芯，孔径边6mm，厚度15mm，两侧长边立面与底板一体成型（非拼接）；②两头短边立面与两侧长边立面、底板拼接，材质同上。
辅材：①四边立面，贴45克原木色木纹纸；②主材拼接处纸护角，沙管纸,长1100mm*宽100mm*3mm厚，对折包边；③白布条拉手，长3800mm*500mm宽*4层，共2条；④白布条固定硬纸板，长540mm*宽150mm*厚3mm，共2张。
	方形西式棺
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	火化包装盒（无盖）
	个
	
	
	
	外尺寸：2100*690*560
内尺寸：2010*610*340
（棺木内外尺寸允许偏差±10mm）；板材厚度5mm（厚度不得超过±3%的偏离）。
	棺体框架：优质强力原木方；
棺体主材及表面：厚度5mm优质夹板（非高密度板），沙比利装饰边及雕花，原木纹，亮光漆面处理，配前后拉手各2个；
棺体颜色：沙比利胡桃木色；
内衬：黄色绸缎；
棺形：方形西式棺；
防水性能标准：外表面防水，整体湿水情况下，保持60分钟或以上外观及安全性能不受影响；
承重能力：棺内装载200KG或以上且人工持续搬抬2小时或以上不变形、不损坏。
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc25536]三、基本情况
	单位名称
	

	注册资金
	                 万元
	成立时间
	      年   月  日

	注册地址
	

	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真/邮箱
	

	法定代表人
（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	企业规模
	本项目所属行业为“工业”，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件进行划分标准，我公司为以下类型企业（打“√”）：
□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业。
备注：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	从业人员
	

	营业收入
	

	资产总额
	

	与本项目采购需求相关的资质或者认证证书
	如有请罗列证书名称：

	人员情况
	公司实有人员情况（包括但不限于人员数量及证书等）：
答：

	
货源稳定性
（可多选）
	□自有工厂生产
□长期合作供应商
□其他（请说明）：___________

	存储场地
（可多选）
	[bookmark: _GoBack]是否有场地存放货品？如有，请说明场地类型（包括但不限于自有仓库、租赁仓库或其他）
□是（场地类型：___________________）
□否
□其他（请说明）：___________

	备注
	（其他情况）


（注：供应商可根据实际情况选填，也可以在此基础上外延增加内容）

[bookmark: _Toc19904]四、产品说明或彩页图样（如有）
内容、格式自拟。

[bookmark: _Toc28393]五、相关产业发展情况
内容、格式自拟。



[bookmark: _Toc18334]六、市场供给情况
内容、格式自拟。



[bookmark: _Toc15327]七、同类采购项目历史成交信息
	[bookmark: _Toc28843][bookmark: _Toc10111][bookmark: _Toc21833][bookmark: _Toc4792][bookmark: _Toc20452][bookmark: _Toc2861][bookmark: _Toc21532]序号
	[bookmark: _Toc4958][bookmark: _Toc13021][bookmark: _Toc1102][bookmark: _Toc7775][bookmark: _Toc16617][bookmark: _Toc4331][bookmark: _Toc25476]采购人
	[bookmark: _Toc2734][bookmark: _Toc26734][bookmark: _Toc23352][bookmark: _Toc5871][bookmark: _Toc28089][bookmark: _Toc15220][bookmark: _Toc28211]项目名称
	[bookmark: _Toc19923][bookmark: _Toc10131][bookmark: _Toc26370][bookmark: _Toc23887][bookmark: _Toc2186][bookmark: _Toc15589][bookmark: _Toc15430]项目预算
[bookmark: _Toc6125][bookmark: _Toc10088][bookmark: _Toc15895][bookmark: _Toc28041][bookmark: _Toc3721][bookmark: _Toc2815][bookmark: _Toc6855]（元）
	[bookmark: _Toc1835][bookmark: _Toc17265][bookmark: _Toc32353][bookmark: _Toc12991][bookmark: _Toc32677][bookmark: _Toc2762][bookmark: _Toc17095]成交金额
[bookmark: _Toc5437][bookmark: _Toc482][bookmark: _Toc13097][bookmark: _Toc12166][bookmark: _Toc24496][bookmark: _Toc26987][bookmark: _Toc10222]（元/%）
	[bookmark: _Toc27815][bookmark: _Toc30391][bookmark: _Toc7862][bookmark: _Toc17469][bookmark: _Toc29590][bookmark: _Toc13489][bookmark: _Toc7703]供货产品
[bookmark: _Toc31891][bookmark: _Toc16469][bookmark: _Toc14542][bookmark: _Toc5352][bookmark: _Toc1282][bookmark: _Toc9666][bookmark: _Toc28216]型号/规格

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


附成交证明（如有）。


[bookmark: _Toc24110]八、可能涉及的售后服务、质保期、备品备件、耗材等后续采购的内容及相关报价
（格式自拟）。


[bookmark: _Toc16988]九、其他文件（如有）
内容、格式自拟。
- 1 -

- 2 -

