附件2
2026年人民北核心机房维保服务采购项目
市场调研报价文件格式
1、 供应商信息登记表
	[bookmark: _Hlk199424538]单位名称
	

	注册资金
	万元
	成立时间
	年   月  日

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真/邮箱
	

	法定代表人
（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	与本项目采购需求相关的资质或者认证证书
	如有请罗列证书名称：

	人员情况
	公司实有人员情况：
广州地区人员情况：

	备注
	





二、需求响应情况（加盖公章）
	序号
	服务需求名称
	服务需求内容
	响应情况（完全满足/部分满足/不满足）
	备注（描述偏离情况）

	1. 
	基础服务
	技术支持热线服务
	
	

	
	
	定期巡检与预防性维护
	
	

	
	
	现场故障响应解决服务
	
	

	
	
	重要时段电话支持服务
	
	

	2. 
	系统增值服务
	技术交流服务
	
	

	
	
	高可靠性技术支持服务
	
	

	
	
	应急处理服务
	
	

	
	
	系统技术支持服务
	
	

	3. 
	定制服务
	现场备件保障服务
	
	

	
	
	重大生产变更支持服务
	
	

	
	
	重要时段现场保障服务
	
	

	
	
	关键业务系统恢复服务
	
	

	
	
	系统高级技术支持服务
	
	

	
	
	技术培训服务
	
	



	序号
	项目
	服务内容
	响应情况（完全满足/部分满足/不满足）
	备注（描述偏离情况）

	1
	技术服务
	1) 提供技术响应和技术咨询服务，7×24小时技术服务热线电话。
2) 提供 7×24小时故障应急响应和维护服务，免费提供所需的所有配件和消耗品。
3) 根据需要在重大安全保障期、应急演练、新系统上线等重要时段提供现场保障和技术支持服务。
4) 根据需要为相关的技术人员提供技能培训或集中的高级技能培训、技术交流会。
5) 包括但不限于提供相关系统技术文档、技术服务网站等。
	
	6) 

	2
	故障响应处理
	1) 当主要设备（如UPS、配电、空调）发生任何影响业务正常运作的紧急故障，服务商应在15分钟时间内响应，2小时内到达故障现场进行处理。
2) 除上面列出的以外其余系统，任何影响业务正常运作的严重故障，服务商应在15分钟时间内响应，2小时内到达故障现场进行处理。到达故障现场后，立即进行设备维护或通过更换设备零配件来保障设备恢复正常运行。当有设备发生暂时不影响机房业务正常运作的一般故障，服务商应在15分钟时间内响应，2小时内到达故障现场进行处理。到达故障现场后，立即进行设备维护或通过更换设备零配件来保障设备恢复正常运行。
3) 设备故障排除和维修期间，根据设备稳定运行的要求，服务商提供现场技术支持和保障。
4) 故障发生后，如果48小时内不能排除处理故障，客户方有权请任何第三方进行解决，由此而产生的一切费用，由服务商支付。
5) 服务商应在故障排除处理后2个工作日内提交《故障应急处理报告》，故障级别对照表见附表2。
	
	6) 

	3
	维保服务安排
	1) 现场保障服务期间，根据项目服务要求，服务商对所委托的服务范围内的机房维护设备进行巡检维护工作，每月定期巡查设备，每半年UPS电池放电测试，每年4次季度巡检维护保养，做好记录，并将巡检情况告知机房管理人员。巡检发现异常情况时，服务商须采取措施及时处理，并及时通知机房管理人员。
2) 服务商所进行的所有工作（故障抢修、日常巡检等）应遵循机房相关规章制度，需报机房管理人员批准同意后执行。
3) 服务商指派专门的服务人员，对所委托的服务范围内的机房环境设备按照维修保养项目和维修保养计划定期进行检修；按照计划进行季度和年度的保养。每次维护结束后5个工作日内，提交相关维护报告。
4) 每年服务商都要安排UPS和空调的品牌厂家或厂家授权的技术服务单位，在现场对机房管理人员进行一次全面的维护技术培训，同时做好该次培训记录文档。
5) 每年度结束，服务商都要对系统运行状况和性能进行全面分析并做年终总结，在每年度维护周期后5个工作日内，提交年终总结。
6) 为保证服务质量，在机房管理人员要求时免费提供原设备厂家维护服务和技术专家支持。
	
	7) 

	4
	技术培训要求
	1) 服务商需提供详细的培训教材和技术资料，负责对机房管理人员进行运维技术培训，以便机房管理人员在培训后能熟练地掌握设备软件及硬件维护工作，并能及时排除大部分的设备现场能应急处理的能力。其中，每年服务商都要安排UPS和空调的品牌厂家或厂家授权的服务单位，在现场对机房管理人员进行一次全面的使用培训，一年不少于一次。
	
	2) 

	5
	维护保障需求
	1) ★服务期内服务商提供7*24小时故障响应，上门服务2小时内到达现场做故障排查，软硬件出问题做报修处理，修复时间视故障严重性分为一般故障8小时完成，严重故障24小时完成，重大故障48小时完成。 
2) 服务商应在广州市设有本地化服务机构和备件库，配有专职维护维修的人员，备充足备品备件、配有广州本地车牌号的专用服务车辆。维护设备出现故障影响正常运转时，维护商应在接到用户维修请求12小时内，带足维修配件赶到现场进行维修，且必须在24小时内设备系统恢复正常工作或提供解决处理方法。
3) 服务商应具备“电子与智能化工程专业承包资质”和具备空调行业“中国设备维修安装企业能力等级证书（类别等级:制冷空调A类II级和D类I级）” 来提供服务。
4) 服务商应提供完整的售后服务计划及措施（应包含公司简介、维修人员情况、应急维修时间安排、技术保障、定期巡检保养、主要零配件价格及其它服务承诺等内容）。
5) ★非UPS和空调的设备品牌原厂家服务商的提供维护服务时，服务商需提供本项目的原厂家维护服务保证书或项目支持授权书。
6) ★服务商的UPS和空调服务人员需经原厂家技术培训，并能提供有原厂家的服务技术认证的证书或服务授证书，人员数量不少于3名。需提供7*24小时应急响应，2小时间到场的服务，一年提供4次维护保养服务。
7) ★若涉及UPS、精密空调、强电配电柜等关键设备的更换，其维保费用应依据该设备实际享受维保服务的时长进行核算与结算。 
8) 服务商在本项目中标后设立广州自有备件库（不小于15㎡，需提供地址及图片），按设备的维护保养服务要求，为项目提供设备维修维护和应急时所需的设备配件和消耗品（不含UPS电容电池），重要设备备件响应到位时间为4小时内。
9) 服务商存放部分普通耗材备件至项目现场，以进一步提高服务响应的及时性，具体的维护保障备件清单见附表3。
	
	10) 

	6
	维护团队要求
	1) 服务商须指派项目管理负责人协调与维护服务相关的事宜，提供（7×24 小时，含节假日）有效的支持服务电话。
2) 维护服务人员需具备相关资质证明，其中UPS和配电维护人员需具备中华人民共和国特种作业操作证（操作项目：低压电工作业），空调维护服人员需具备中华人民共和国特种作业操作证（操作项目：制冷与空调设备运行操作作业）。
3) 其它服务人员需有五年以上IT机房维护经验（UPS、精密空调配电系统的维护经验），所有服务人员（厂家服务人员除外）需提交相关资质证明资料。
	
	1) 

	7
	UPS 维护要求
	2) 设备品牌原厂家提供 7×24小时故障应急响应和维护服务，免费提供所需的所有配件和消耗品（不含UPS电容电池）。
3) 设备品牌原厂家应建有备件库，为项目提供设备维护和应急时所需的设备、配件和消耗品，并确保备件随时可用。
4) 所供备件必须为原厂家或原厂家认可的正品。
	
	1) 

	8
	空调维护要求
	2) 设备品牌原厂家提供 7×24小时故障应急响应和维护服务，免费提供所需的所有配件和消耗品。
3) 服务商需在建有备件库内应存放部分项目的精密空调备件，以进一步提高服务响应的及时性，备件设备响应到位时间为4小时内。
4) 所供备件必须为原厂家或原厂家认可的正品。
	
	1) 

	9
	巡检要求
	2) 针对维保设备和系统提供每月定期巡查服务，每年4次季度巡检服务，根据巡检结果对故障处理和系统优化；
3) 月度巡查、季度巡检，完成后5个工作日内提供书面报告；
4) 年度服务完成后，提供详细的年度总结报告。
	
	1) 

	10
	备件要求
	2) 服务商需根据我司提出的重要生产设备的关键部件清单预存备件。
3) 服务商所供备件必须通过正当渠道采购，为原厂或原厂家认可正品。
4) 如故障设备在8小时内不能修复，且严重影响业务运行，服务商在故障确认后12小时内向我司免费提供应急设备。
	
	5) 

	11
	文档要求
	1) 《故障应急处理报告》，内容包括：故障设备、故障报障和响应记录、故障现象、故障处理过程、故障处理结果。
2) 《故障分析报告》，内容包括：故障设备、故障发生时间、故障现象、故障原因分析、故障解决方案、故障预防措施。
3) 《维护保修服务技术档案》，内容包括：维保设备信息、故障时间、报告人员、故障类型、故障原因、维护方法、维护质量、预防措施、维护时间和维护人员、提交件等信息。
	
	6) 
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